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Premessa 
Il presente documento è stato predisposto per fornire spiegazioni a tecnici e privati circa la possibilità di impiegare 
i materiali isolanti in silicato di calcio idrato in interventi edilizi per i quali si voglia accedere alle detrazioni fiscali 
del 110% con particolare riguardo al rispetto dei requisiti tecnici richiesti ai materiali isolanti dai Criteri Ambientali 
Minimi CAM. 
 
Identificazione dei prodotti e del fabbricante 

Denominazione commerciale: 
Termokup 

Fabbricante: 
NUH Yapi Ürünleri A.S. 
Akyarlar Mevkii PK.41800 Hereke/KOCAELI- Turchia 

 
Dichiarazione di prestazione DOP 
I prodotti sono commercializzati con il nome originale del prodotto Termokup accompagnato da Dichiarazione di 
prestazione del fabbricante (All. 1) ƻǘǘŜƴǳǘƻ ǎǳƭƭŀ ōŀǎŜ ŘŜƭƭΩ9¢! 9ǳǊƻǇŜŀƴ ¢ŜŎƘƴƛŎŀƭ !ǎǎŜǎǎƳŜƴǘ мрκлнму. 
 
Prestazioni 
Di seguito le principali caratteristiche tecniche e prestazionali del pannello isolante: 
 

 Termokup 
Unità di 
misura Norma 

Colore bianco   

Densità 150 kg/m³  

Dimensioni standard lastra 60 x 40 cm   

Spessori lastra da 5 a 20 cm   

Conducibilità termica a secco (˂10,dry) 0,044 W/mK EN 12667 

Conducibilità termica dichiarata ό2˂3,50) 0,045 W/mK EN 12667 

Calore specifico 1000  J/kgK  

Coeff. Resistenza alla diffusione del vapore 5 -  

!ǎǎƻǊōƛƳΦ ŘΩŀŎǉǳŀ ǇŜǊ ƛƳƳŜǊǎΦ ǇŀǊȊƛŀƭŜ (breve - 24h) 15 Kg/m2 EN 1609 

Classe del materiale da costruzione A1   

Resistenza alla compressione 400 KPa EN826 

wŜǎƛǎǘŜƴȊŀ ŀƭƭƻ ǎǘǊŀǇǇƻ Řƛ a¸Yh[[ ǎǳƭƭΩƛǎƻƭŀƴǘŜ 130 KPa  

 
Dettaglio dei principali ŎŀƳǇƛ ŘΩƛƳǇƛŜƎƻ 
I pannelli isolanti in silicato di calcio idrato possono essere utilizzati sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni 
edilizie. Le principali applicazioni sono: 

¶ cappotto termico esterno; 

¶ isolamento interno delle pareti perimetrali disperdenti (cappotto interno); 

¶ isolamento interno di muri contro terra;  

¶ isolamento interno ed esterno di solai di copertura; 

¶ isolamento intradosso solai su spazi freddi quali piani piloty, box e cantine. 
{ƛ ǇǊŜŎƛǎŀ ŎƘŜ ǘǳǘǘŜ ǉǳŜǎǘŜ ƭŀǾƻǊŀȊƛƻƴƛ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŀŎŎŜŘŜǊŜ ŀƎƭƛ ƛƴŎŜƴǘƛǾƛ ŦƛǎŎŀƭƛ άǎǳǇŜǊŜŎƻōƻƴǳǎέΦ 
  



 

 
BACCHI S.p.A. 
Sede Legale: Via Argine Cisa, 19/a 42022 Boretto (RE) Italy 
Tel.0522.686080 ς Fax.0522.684534 - supportotecnico@bacchispa.it ς www.bacchispa.it 

 4 

Inquadramento normativo 
I principali provvedimenti ǊŜƭŀǘƛǾƛ ŀƭƭŜ ŘŜǘǊŀȊƛƻƴƛ ŦƛǎŎŀƭƛ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ ǎǳǇŜǊōƻƴǳǎ ǇŜǊ ƭΩƛǎƻƭŀƳŜƴǘƻ ǎƻƴƻ: 

¶ 5[ мф ƳŀƎƎƛƻ нлнл ƴϲ оп όŎƻǎƛŘŘŜǘǘƻ 5ŜŎǊŜǘƻ wƛƭŀƴŎƛƻύ ŎƻƴǘŜƴŜƴǘŜ άaƛǎǳǊŜ ǳǊƎŜƴǘƛ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ salute, 
ǎƻǎǘŜƎƴƻ ŀƭ ƭŀǾƻǊƻ Ŝ ŀƭƭΩŜŎƻƴƻƳƛŀέ ǇǳōōƭƛŎŀǘƻ ƛƴ DΦ¦Φ ǎŜǊƛŜ ƴϲ мну ς Suppl. Ordinario n° 21; 

¶ Legge 77 del 17 luglio 2020 che ha convertito in legge il DL Rilancio; 

¶ Decreto MISE del 6 Agosto 2020 che definisce i massimali di costo e i requisiti tecnici che devono soddisfare 
gli interventi di efficienza energetica per poter accedere alle detrazioni; 

¶ /ƛǊŎƻƭŀǊŜ ƴϲнп ŘŜƭƭΩ!ƎŜƴȊƛŀ ŘŜƭƭŜ 9ƴǘǊŀǘŜ ŘŜƭ у !Ǝƻǎǘƻ нлнл ŎƻƴǘŜƴŜƴǘŜ ƛ ǇǊƛƳƛ ŎƘƛŀǊƛƳŜƴǘƛ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛ ŀ 
ŘŜŦƛƴƛǊŜ ƛƴ ŘŜǘǘŀƎƭƛƻ ƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƛ ǎƻƎƎŜǘǘƛ ōŜƴŜŦƛŎiari e degli interventi agevolati; 

¶ tǊƻǾǾŜŘƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭ 5ƛǊŜǘǘƻǊŜ ŘŜƭƭΩ!ƎŜƴȊƛŀ ŘŜƭƭŜ 9ƴǘǊŀǘŜ tǊƻǘΦ нуоупт ŘŜƭ у !Ǝƻǎǘƻ нлнл ƛƴ ƳŜǊƛǘƻ ŀƭƭŜ 
opzioni di cessione del credito e sconto in fattura; 

¶ Gazzetta Ufficiale n°246 del 5 Ottobre 2020: vengono pubblicati i Decreti Requisiti Tecnici del 6 Agosto e il 
Decreto Asseverazioni. 

 
Incentivi specifici ǇŜǊ ƭΩƛǎƻƭŀƳŜƴǘƻ ǘŜǊƳƛŎƻ 
[ΩArt. 119 del DL Rilancio ha introdotto nuovi ƛƴŎŜƴǘƛǾƛ ǇŜǊ ƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƻ ŘŜƎƭƛ ŜŘƛŦƛŎƛ ŜǎƛǎǘŜƴǘƛΣ 
potenziando al 110% le detrazioni fiscali per interventi su edifici autonomi o parti comuni di condomini: 

¶ di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate ŘŜƭƭΩƛƴǾƻƭǳŎǊƻΤ 

¶ che interessano più del 25% della superficie disperdente lorda ŘŜƭƭΩƛƴǾƻƭǳŎǊƻ; 

¶ che rispettino le ǘǊŀǎƳƛǘǘŀƴȊŜ ǊƛǇƻǊǘŀǘŜ ƴŜƭƭΩŀƭƭŜƎŀǘƻ 9 ŘŜƭ 5ŜŎǊŜǘƻ aL{9 ŘŜƭ с !Ǝƻǎǘƻ нлнл.  
 
Il progetto di efficientamento energetico (isolamento termico anche in abbinamento ad altri interventi trainati) 
deve consentire il miglioramento di 2 classi energetiche o il conseguimento della classe energetica più alta 
όǇŀǊǘŜƴŘƻ Řŀƭƭŀ ŎƭŀǎǎŜ !о ŝ ǎǳŦŦƛŎƛŜƴǘŜ ǊŀƎƎƛǳƴƎŜǊŜ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜ !пύΦ {ƛ ǇǊŜŎƛǎŀ ŀ ǘŀƭ ǊƛƎǳŀǊŘƻ ŎƘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƳŜƴǘƻ ǘŜǊƳƛŎƻ 
ŝ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ǘǊŀƛƴŀƴǘŜ Ŏƻƴ ƭŀ ƳŀƎƎƛƻǊ ŜŦŦƛŎŀŎƛŀ ŜŘ ŜŦŦƛŎƛŜƴza nella riduzione delle dispersioni termiche senza il quale 
in molti casi non sarà possibile ottenere il salto di 2 classi energetiche. 
 
Il beneficio derivante dalle detrazioni andrà ripartito in 5 rate annuali, con possibilità di optare per la cessione del 
credito ad altri soggetti oppure per lo sconto in fattura pratico dal fornitore il quale potrà recuperare la somma 
ǎƻǘǘƻ ŦƻǊƳŀ Řƛ ŎǊŜŘƛǘƻ ŘΩƛƳǇƻǎǘŀΦ 
 
Qualora il Superbonus 110% fosse insufficiente per coprire la totalità dei costi sarà possibile avvalersi 
ŘŜƭƭΩƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŀƭǘǊƛ ƛƴŎŜƴǘƛǾƛ ǉǳŀƭƛ ŀŘ ŜǎŜƳǇƛƻ ƛƭ Bonus Facciate, valido per edifici in zone territoriali A e B, per 
facciate visibili da strada, per interventi su facciata, balconi, ornamenti e fregi. 
!ōōƛƴŀƴŘƻ ƛƴǾŜŎŜ ŀƭƭΩƛǎƻƭŀƳŜƴǘƻ ǘŜǊƳƛŎƻ όƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ άǘǊŀƛƴŀƴǘŜέύ ŀƭǘǊƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ǉǳŀƭƛ ŀŘ ŜǎΦ ŦƻǘƻǾƻƭǘŀƛŎƻΣ 
ŜŎƻǎƛǎƳŀōƻƴǳǎΣ ŎƻƭƻƴƴƛƴŜ Řƛ ǊƛŎŀǊƛŎŀΣ ŜŎƻōƻƴǳǎΣ ŜŎŎ όƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ άǘǊŀƛƴŀǘƛέύ ƛƭ ǎǳǇŜǊōƻƴǳǎ ŎƻƴǎŜƴǘŜ Řƛ ŜǎǘŜƴŘŜǊŜ 
ƭΩƛƴƴŀƭȊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ŀƭƛǉǳƻǘŜ Řŀƭƭe tradizionali 50-80% a quella agevolata del 110% anche per queste attività. 
 
Negli interventi per cui è possibile ottenere gli incentivi del 110% rientrano, ferme restando le indicazioni e i 
ŎƘƛŀǊƛƳŜƴǘƛ ŘŜƭƭΩ!ƎŜƴȊƛŀ ŘŜƭƭŜ 9ƴǘǊŀǘŜΣ ƛ ǎŜƎǳŜƴǘƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ: 

¶ isolamento interno delle pavimentazioni su terra (vespai); 

¶ isolamento di murature contro terra;  

¶ isolamento interno ed esterno di coperture e solai su spazi freddi. 
 
Requisiti tecnici dei materiali isolanti 
Lƭ 5ŜŎǊŜǘƻ wƛƭŀƴŎƛƻΣ ŀƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻΦ ммф ŎƻƳƳŀ мΣ precisa che, per poter accedere al Superbonus 110%, è necessario 
che i materiali isolanti utilizzati nel progetto di efficientamento energetico rispettino i Criteri Ambientali Minimi 
(CAM) di cui al D.M. 11 Ottobre 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017. 
Di seguito si dettagliano le richieste dei CAM per i materiali isolanti e se ne descrive la rispondenza da parte dei 
materiali commercializzati da Bacchi spa.  
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Struttura dei CAM Edilizia di cui al Decreto 11 Ottobre 20мт ά/ǊƛǘŜǊƛ ŀƳōƛŜƴǘŀƭƛ ƳƛƴƛƳƛ ǇŜǊ ƭΩŀŦŦƛŘŀƳŜƴǘƻ Řƛ ǎŜǊǾƛȊƛ 
Řƛ ǇǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƭŀǾƻǊƛ ǇŜǊ ƭŀ ƴǳƻǾŀ ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴƛΣ ǊƛǎǘǊǳǘǘǳǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƳŀƴǳǘŜƴȊƛƻƴŜ Řƛ ŜŘƛŦƛŎƛ ǇǳōōƭƛŎƛέ 
 
Il Decreto CAM Edilizia Ƙŀ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ŦƻǊƴƛǊŜ ŀƎƭƛ ŀǘǘƻǊƛ ŘŜƭ ǇǊƻŎŜǎǎƻ ŜŘƛƭƛȊƛƻ ŘŜƭƭŜ ƭƛƴŜŜ ƎǳƛŘŀ ǇŜǊ ǊƛŘǳǊǊŜ ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ 
ambientale degli edifici intervenendo su vari aspetti quali ad esempio il consumo di materie prime non rinnovabili, 
ƛƭ ŘŜƎǊŀŘƻ ŘŜƭ ǎǳƻƭƻΣ ƛ ŎƻƴǎǳƳƛ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƛΣ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭƛ ǎŀƭǳōǊƛ Ŝ ƭŀ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǊƛŦƛǳǘƛΦ 
La struttura del documento è articolata e prevede dei requisiti minimi e delle premialità per la progettazione e 
realizzazione di edifici nei quali vengano rispettate determinate richieste. 
 

STRUTTURA CAM EDILIZIA 

hƎƎŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀƭǘƻ Art. 2 

Selezione dei candidati Art. 2.1 

Specifiche Tecniche 

Gruppi di edifici Art. 2.2 

Edificio Art. 2.3 

Componenti edilizi Art. 2.4 Art. 2.4.2.9. Isolanti termici ed acustici 

Cantiere Art. 2.5 

Criteri di aggiudicazione Art. 2.6 

Condizione di esecuzione Art. 2.7 

 
Specifiche tecniche per άLǎƻƭŀƴǘƛ ǘŜǊƳƛŎƛ ŜŘ ŀŎǳǎǘƛŎƛέ ŎƻƴǘŜƴǳǘŜ ƴŜƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ нΦпΦнΦфΦ dei CAM 
 
RICHIESTA N°1 
[ΩŀǊǘƛŎƻƭƻ нΦпΦнΦфΦ prescrive che gli isolanti devono rispettare i seguenti criteri: 

¶ non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni 
previste da normative nazionali o comunitarie applicabili; 

¶ non devono essere prodotti con agenti ŜǎǇŀƴŘŜƴǘƛ Ŏƻƴ ǳƴ ǇƻǘŜƴȊƛŀƭŜ Řƛ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƻȊƻƴƻ > 0; 

¶ non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della 
formazione della schiuma di plastica; 

¶ se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso 
del prodotto finito; 

¶ se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento 
(CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i;  
 

RICHIESTA N° 2 
[ΩŀǊǘƛŎƻƭƻ нΦпΦнΦфΦ prescrive inoltre che, se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella 
seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità 
minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito: 

 

 In pannello sciolto In materassino 

Cellulosa  80%  

Lana di vetro 60% 60% 60% 

Lana di roccia 15% 15% 15% 

Perlite espansa 30% 40% 8-10% 

Fibre di poliestere 60-80%  60-80% 

Polistirene espanso EPS 10-60% 10-60%  

Polistirene estruso XPS 5-45%   

Poliuretano espanso PUR/PIR 1-10% 1-10%  

Agglomerato di poliuretano 70% 70% 70% 

Agglomerato di gomma 60% 60% 60% 

Termoriflettente   15% 
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±ŜǊƛŦƛŎŀ Řƛ ǊƛǎǇƻƴŘŜƴȊŀ ŀƭƭŜ ǎǇŜŎƛŦƛŎƘŜ ŘŜƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ нΦпΦнΦфΦ dei CAM per i materiali isolanti 
 
RICHIESTA N°1 SODDISFATTA 
Il rispetto di questo criterio è attestato da una specifica dichiarazione del produttore (All. 3), basata su specifiche 
ŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭ ǇǊƻŎŜǎǎƻ ǇǊƻŘǳǘǘƛǾƻΦ ¢ŀƭŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ŀǘǘŜǎǘŀ ƭΩŀǎǎŜƴȊŀ Řƛ ǊƛǘŀǊŘŀƴǘƛ Řƛ ŦƛŀƳƳŀΣ ŀƎŜƴǘƛ ŜǎǇŀƴŘŜƴǘƛ Řŀƴƴƻǎƛ 
per l'ozono, catalizzatori di piombo, resine né polistirene espandibile e di fibre minerali. 
 
RICHIESTA N°2 SODDISFATTA 
La richiesta n° 2 ŝ ǎƻŘŘƛǎŦŀǘǘŀ ƛƴ ǉǳŀƴǘƻ ƛƭ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜ άsilicato di calcio idratoέ ƴƻƴ ŝ ǊƛŎƘƛŀƳŀǘƻ ƴŜƭƭŀ ǘŀōŜƭƭŀ ǎƻǇǊŀ 
riportata pertanto non è richiesto alcun contenuto di riciclato per la sua produzione. Tale affermazione è avvalorata 
dalla risposta ad una specifica FAQ (Frequently Asked Questions) ver. 15/11/18 pubblicata sul sito del Ministero 
ŘŜƭƭΩ!ƳōƛŜƴǘŜ ƴŜƭƭŀ ǉǳŀƭŜ ǎƛ ŀŦŦŜǊƳŀ ŎƘŜ per i materiali che non rientrano nella tabella sopra riportata non esiste 
alcuna prescrizione specifica; pertanto non gli è richiesto alcun contenuto di riciclato. 
 
ULTERIORI VERIFICHE DI PARAGRAFI NON ESPRESSAMENTE RICHIESTI PER I SUPERBONUS 
Le seguenti richieste contenute nel decreto CAM non sono specifiche per i materiali isolanti, pertanto non sono 
ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƛƭƛ ǇŜǊ ƭΩƻǘǘŜƴƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ŘŜǘǊŀȊƛƻƴƛ ŦƛǎŎŀƭƛ ŘŜƭ ммл҈Φ È tuttavia utile precisarli a dimostrazione 
ŘŜƭƭΩŜƭŜǾŀǘƻ ƎǊŀŘƻ Řƛ ǎŀƭǳōǊƛǘŁ Ŝ ǎƻǎǘŜƴƛōƛƭƛǘŁ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜ ŎƘŜ ŎƻƴǘǊŀŘŘƛǎǘƛƴƎǳƻƴƻ ǉǳŜǎǘƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭƛ ƛǎƻƭŀƴǘƛΦ 
 
Il decreto CAM richiede che i materiali elencati al paragrafo 2.3.5.5. (pitture, vernici, cartongessi o materiali per 
rivestimenti interni) rispettino i limiti di emissione riportati nella specifica tabella. A tal riguardo si precisa che la 
tipologia di isolante oggetto del presente documento non rientra in tale elenco pertanto non gli è richiesto il rispetto 
di nessun limite.  

 
 
 

Alla luce di quanto sopra si evince che  
il pannello isolante in silicati di calcio idrato Termokup  
rispetta i Criteri Ambientali Minimi par. 2.4.2.9  
in quanto: 

¶ è prodotto ǎŜƴȊŀ ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ ŘŜƭƭŜ ǎƻǎǘŀƴȊŜ ƴƻŎƛǾŜ riportate 
ƴŜƭƭΩŜƭŜƴŎƻ ǇǳƴǘŀǘƻΤ 

¶ non è citato nella tabella degli isolanti ai quali è richiesto un 
contenuto minimo di riciclato; 
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Attenzione: il cappotto termico deve anche essere antincendio! 
 
Dƭƛ ƛǎƻƭŀƳŜƴǘƛ ǘŜǊƳƛŎƛ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀǘƛ ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻ ƴƻƴ ŘŜǾƻƴƻ ǎƻƭƻ ƛǎƻƭŀǊŜ Ŝ ǊƛǎǇŜǘǘŀǊŜ ƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ Ƴŀ devono 
ŀƴŎƘŜ Ŝ ǎƻǇǊŀǘǘǳǘǘƻ ŜǎǎŜǊŜ ǎƛŎǳǊƛΣ ǎƛŀ ƛƴ ŦŀǎŜ Řƛ Ǉƻǎŀ ƛƴ ƻǇŜǊŀ ŎƘŜ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭŀ Ǿƛǘŀ ǳǘƛƭŜ ŘŜƭƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻΦ 
A tal riguardo si precisa che, anche se non richiamata nella normativa specifica degli ecobonus, i materiali utilizzati 
per intervenire sull'involucro, soprattutto in facciata, devono rispettare la norma di prevenzione incendi in vigore 
dal 6 maggio 2019. In tale data, infatti, è entrato in vigore il Decreto Min. Int. 25 gennaio 2019 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019 recante Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 
1987, n. 246 concernente άnorme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione". 
[ΩŀǊǘƛŎƻƭƻ н ǊŜƭŀǘƛǾƻ ŀƛ άǊŜǉǳƛǎƛǘƛ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŀƴǘƛƴŎŜƴŘƛƻ ŘŜƭƭŜ ŦŀŎŎƛŀǘŜέ ǇǊŜǎŎǊƛǾŜ Řƛ ƭƛƳƛǘŀǊŜ ƭŀ ǇǊƻōŀōƛƭƛǘŁ Řƛ 
propagazione di incendi in facciata (a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescano da finestre o cavità, o di incendi 
in edifici adiacenti ƻ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ǎǘǊŀŘŀƭŜ ŀƭƭŀ ōŀǎŜ ŘŜƭƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻύ ŜŘ ŜǾƛǘŀǊŜ Řƛ ŎƻƴǎŜƎǳŜƴȊŀ ƭŀ ŎŀŘǳǘŀ Řƛ ŦǊŀƳƳŜƴǘƛ 
ƛƴŦǳƻŎŀǘƛ Řƛ ŦŀŎŎƛŀǘŀ ŎƘŜ Ǉƻǎǎŀƴƻ ŎƻƳǇǊƻƳŜǘǘŜǊŜ ƭΩŜǎƻŘƻ ŘŜƎƭƛ ƻŎŎǳǇŀƴǘƛ Ŝ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŘŜƛ ǎƻŎŎƻǊǎƛΦ !ƭ ŦƛƴŜ ŘŜƭ 
raggiungimento di tale obiettivo, per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione con rifacimento di facciate 
superiori al 50% della superficie complessiva di facciata, la norma indica di utilizzare come riferimento progettuale 
la guida tecnica VVF άwŜǉǳƛǎƛǘƛ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŀƴǘƛƴŎŜƴŘƛƻ ŘŜƭƭŜ ŦŀŎŎƛŀǘŜ ƴŜƎƭƛ ŜŘƛŦƛŎƛ ŎƛǾƛƭƛέ allegata alla lettera 
circolare n° 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento 
dei vigili del fuoco. 
In questo documento si raccomanda, per edifici con altezza antincendio > 12m, di utilizzare materiali con bassa 
reazione al fuoco per isolare i tamponamenti degli edifici; i materiali isolanti devono essere almeno di classe 1 
όƛǘŀƭƛŀƴŀύ ƻǇǇǳǊŜ .πǎоπŘл όŜǳǊƻǇŜŀύ pertanto non deve produrre gocce ardenti in caso di incendio (d=drops). Molti 
degli isolanti comunemente utilizzati per cappotti termici in facciata non rientrano in questa classificazione. 
 
Al contrario, il pannello isolante Termokup, essendo di matrice minerale, è 
in classe 0 (euroclasse A1), pertanto completamente incombustibile e non 
produce né fumi nocivi né gocciolamento. 
Rappresenta perciò la soluzione isolante più sicura in commercio oltre a 
rispettare le richieste della normativa in materia di prevenzione incendi! 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Cappotto termico tradizionale propaga la 

ŦƛŀƳƳŀ Ŝ ŀƭƛƳŜƴǘŀ ƭΩƛƴŎŜƴŘƛƻΥ 

Cappotto termico con idrati di calcio è incombustibile 

pertanto non brucia e non propaga la fiamma: 
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Allegato 1: Dichiarazioni di Prestazione (DOP)  
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Allegato 2:  ETA (copertina) 
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Allegato 3: Dichiarazione rispetto par. 2.4.2.9 punto 1 
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Allegato 4: Etichetta CE 
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Allegato 5: Scheda di sicurezza 
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